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= FR Les piles et accumulateurs usagés, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de 
l‘appareil usagé sans être détruites, doivent être séparés de l‘appareil usagé avant d‘être remis à 
un point de collecte. Les distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement ce produit dans le

cadre de l‘article 17, paragraphes 1 et 2 de l‘ElektroG. Les utilisateurs finaux d‘équipements usagés 
doivent veiller, sous leur propre responsabilité, à la suppression des données à caractère personnel sur 
les équipements usagés à mettre au rebut.

 www.paulmann.com

INSTALLATION DES PILES
Ouvrez la porte du compartiment à piles sur la base de la lampe. 
Insérez les piles alcalines "AA" (non incluses).
Veillez à respecter la polarité, remettez-les en place et refermez 
la porte en la poussant pour la verrouiller.

FONCTIONNEMENT
Glisser l'interrupteur en position "ON" pour allumer la lampe. 
Glisser l'interrupteur en position "OFF" pour éteindre la lampe.
Glisser l'interrupteur sur la position "TIMER" pour régler la lampe 
avec une fonction de minuterie de 6 heures.

La tension d'entrée de l'ampoule LED utilisée est de DC3V ! 
N'utilisez pas d'ampoule avec une tension d'entrée de 23OV !



Texte franz. übersetzen lassen 




